]

realizzazione

Costa meno integ

la telecamera IP

La famiglia Mietto ha fatto costruire
la sua nuova abitazione utilizzando le
tecniche pil evolute e i materiali pil
ecologici disponibili sul mercato, rea-
lizzando un'opera che nel suo genere
puo essere considerata con tutta pro-
babilta tra le prime in Italia. Il duplice
obiettivo centrato dai proprietari e
stato quello di realizzare una casa di
massimo comfort e massimo rispet-
to dellambiente. A tal fine sono stati

DISPLAY Il sistema domaotico

¢ realizzato con prodotti Vimar e
comprende lettori di prossimita con
chiavi a transponder per gli ingressi,
sistema antintrusione, scenari luminosi,
controllo della climatizzazione

impiegati materiali ecologici, fonti
energetiche rinnovabili, tecniche di
risparmio energetico ed un sistema
di home automation per lintegrazio-
ne dellimpianto elettrico e dei vari
servizi tecnologici.

Per la videosorveglianza
su [P

Una delle applicazioni pitl interessanti
di questa realizzazione riguarda il
sistema di videosorveglianza su IP,
per il quale e stato scelto Axis.

Al riguardo Luise spiega che “le tele-
camere digitali Axis sono nate per
essere integrate in rete, ed oggi e
possibile inserirle in una semplice LAN
casalinga a poche decine di euro. Con
una spesa complessiva di meno di
500 euro si put installare una teleca-
mera digitale connessa ad un PC tra-
mite un cavo ethernet, comprensiva
del software di registrazione e con-
trollo, realizzando cosl un impianto di
videosorveglianza professionale. | pro-
dotti e le soluzioni Axis scno basate su
piattaforme innovative e a tecnologia
aperta. In questo impianto sono state
installate 9 telecamere Axis, ognuna
delle quali & collegata direttamente ad
un server tramite una rete LAN.

| modelli utllizzati sono la Axis 206,

¥ v e

Vista esterna della villa

CUCINA Axis 206 & una delle piu piccole telecamere di rete con risoluzione
a 640x480 pixel e velocita di 30 fps, & adatta per interni e si mimetizza
con i rilevatori antintrusione

Perché due quadri per la distribuzione

“Abbiamo installato’” dice
Luigl Caccin “*un quadro
generale per la
distribuzione dei servizi
elettrici {QSE) e un
quadto per la distribuzione
del servizi domatici
(QSD). Entrambi sono del
tipo incassato a parete e
sono stati collocati in un
locale faciimente
accessibile per la
manutenzione. Come
consuetudine abbiamo
impiegato tubl di diversi
colorl per identificare In
modo immediata il servizio
presente al loro interno’.

Due quadri per due
impianti separati

Dai due quadyi partono
linee distinte
completamente
indipendenti. Piu
precisamente dal quadro
QSE partono le linee di
energia e BUS che
distribuiscono |‘impianto
fino alle scatole terminall
contenenti le prese e |
comandi elettrici (luce,
tapparelle, climatizzazione).
A flanco di gueste sono
state installate altre scatole
terminali, completamente
separate, dove abbiamo

raccolto il sistema di
allarme antintrusione,
l'impianto TV derivato
dall’antenna, la rete dati
connessa al server e le
prese telefoniche RJ45 e
RJ11 che fanno capo ad
una centralina telefonica.
Il sistema antintrusione
comprende | contattj
magnetici, e i sensori
valumetrici tali da
garantire una copertura
pressoché totale
dell’edificio, sia
internamente che
esternamente, una sirena
esterna ed una interna.

Abbiamo sdoppiato i
contatti magnetici per
trasmettere lo stato
(serramento aperto-
chiusa) e I'eventuale
qliarme {quando inserito).
E stata installata una
tubazione per ogni
serramento e una per
ogni rivelatore. La rete
LAN, in categoria 5,
collega al server i 5
rersonal computer
Presenti nella casa”.

Sicurezza e integrazione
Stefano Luise llustra qli
aspetti legati alla

sicurezza; “all‘ingresse
dell’impianto abbiame
installato scaricatori di
sovratensione.

Il sistema BUS @ pit
volte ridondato. In
particolare sono stati
installati due alimentator
BUS in parallelo.cof
batteria tampaone ed &
stato previsto un UPS
2,5 KVA“, 1| sistema
domotico comprende
chiavette a transpende
per gli ingressi;
antintrusione, scenart
luminosi e controllo dell2
climatizzazione.
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